DucoWall Screening

Bardage a ventelles filantes esthétique pour
un montage facile et tres rapide

Systéme Direct Clip Grande portée
Ventelles fixées directement des ventelles
sur le profil porteur Montage rapide grace a un

minimum de profils porteurs

JUCO

We inspire at www.duco.eu

Choisissez votre
solution esthétique
Choix parmi 3 pas de ventelles et

possibilité de ventelles réversibles
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DucoWall .

Screening 35

DucoWall Screening 35 est un systeme de

bardage a ventelles filantes qui se clipse

1125

directement sur le profil de support. Il garantit 2

150

donc une installation simple et rapide. Vous avez
le choix entre trois pas de lame différents. Le

bardage a ventelles filantes s'adapte ainsi aux

souhaits et aux besoins de chaque projet.
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Pas 75 Pas 112 Pas 150
Dimensions et profils porteurs
TYPE DE PROFIL PORTEUR 40/21 (Double) ‘ 40/70 Double
Pas de la lame 75 mm - 112 mm - 150 mm
Profondeur de la lame 43 mm
Profondeur d'installation 57 mm ‘ 107 mm
Portée des l.ames maximale <« 2000 mm >
entre 2 profils porteurs
L rag r 3oy \d
Valeurs de ventilation Etanchéité a l'eau e
PAS DE LAME (MM) 75 112 150 Classe
- - VITESSE DE L'AIR
Surface visuelle libre 52 % 68 % 76 % 75 ‘ 112 150
Surface physique libre 29 % 27 % 35% 0m/s - B Cc
Ce (une valeur plus élevée est meilleure) 0,13 0,12 0,20 0,5 m/s B B Cc
Cd (une valeur plus élevée est meilleure) 0,16 0,18 0,22 1 m/s B Cc D
FACTEURK | ssrration | 61,04 68,30 24,03 i3 "/‘/S D D D
2m/s D D D
(une valeur plus basse est
meilleure) EXTRACTION 38'58 32'65 20'29 2.5m/s D D D
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DucoWall ‘ *—; : ~—; : 1_;
Screening 70

DucoWall Screening 70 est un systeme de
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bardage a ventelles filantes a trés grande
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portée et débit d'air élevé. Les ventelles sont

directement fixées sur le profil porteur par le
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systéeme ‘Direct Clip". Cette caractéristique

combinée au nombre limité de supports

permet une installation trés rapide du
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bardage a ventelles. DucoWall Screening 70 le v le v le -
est disponible avec différents pas de ventelle ~  ——7———~  —————~ T T T -~
(75/112/150 mm). Pas 75 Pas 112 Pas 150

Dimensions et profils porteurs

TYPE DE PROFIL PORTEUR 40/21 (Double) ‘ 40/70 Double
Pas de la lame 75 mm - 112 mm - 150 mm
Profondeur de la lame 82 mm
Profondeur d'installation 94,5 mm ‘ 145 mm
Portée des l.ames maximale <« 2400 mm >
entre 2 profils porteurs
L rag r 3oy \d
Valeurs de ventilation Etanchéité a l'eau e
PAS DE LAME (MM) 75 112 150 Classe
- - VITESSE DE L'AIR
Surface visuelle libre 53 % 68 % 77 % 75 112 150
Surface physique libre 37 % 59 % 55 % 0m/s A (99,09%) B (97,70%) C (88,78%)
Ce (une valeur plus élevée est meilleure) 0,18 0,22 0,27 0,5 m/s B (97,19%) B (95,47%) C(82,97%)
Cd (une valeur plus élevée est meilleure) 0,20 0,26 0,31 1m/s C (94,61%) C (91,74%) D (75,77%)
FACTEUR K | ASPIRATION 30'20 20'10 13'70 1,5 n;/s C (89,20%) D (85,16%) D
2m/s D (76,41%) D (76,39%) D
(une valeur plus basse est o 0
meilleure] EXTRACTION 25'00 14'60 1 0'20 2 s D D D




GRAND AVANTAGE DE MONTAGE -
Grace au systéme « Direct Clip » breveté de Duco

destiné aux DucoWall Screening, les ventelles se

fixent directement sur le profil porteur, ce qui

garantit un montage trés rapide.

VENTELLES INVERSEES EGALEMENT POSSIBLES 3 PAS DE VENTELLE :
P Pas 75 Pas 112 Pas 150
pas de visibilité pas nombre limité de
perpendiculaire standard optimal ventelles en hauteur
L possible

FIXATION DES VENTELLES SUR PROFILS PORTEURS DISPONIBLES
LE MEME PROFIL PORTEUR

Profil porteur Profil porteur Profil porteur
40/21 40/21 Double 40/70 Double
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Profondeurs d’encastrement par ventelle et profil porteur

DucoWall Screening 35 DucoWall Screening 70

Profil porteur 40/21 Profil porteur 40/70 Profil porteur 40/21 Profil porteur 40/70

et 40/21 Double Double et 40/21 Double Double
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LET’S CONNECT!

SOUMETTEZ-NOUS VOTRE PROJET ! SCANNEZ le code QR

ou surfez sur

www.duco.eu/fr/lets-connect.

Duco propose un encadrement de votre
projet de A a Z. Contactez l'un de nos con-
seillers (par voie digitale).

Tél. +3258 33 00 66
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